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Komponenty wsporcze i poziomujące

Część 68

Zaślepki gwintowane 
(wymiary i gwinty podane w calach)

Wymiary rury
Kod

Maks. obciążenie  
statyczneZewnętrzna Grubość Wewnętrzna Gwint D D1 D2 H L

(cale) (mm) (cale) (mm) (mm) (UNC) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (N)

1”1/2 (38,1)

0,065” (1,65) 34,8

3/8”-16 (9,52) 38 34,8 8 38 68 / 82707 5000
1/2”-13 (12,7) 38 34,8 8 38 68 / 82708 5000
5/8”-11 15,87) 38 34,8 8 38 68 / 82709 6500
3/4”-10 (19,05) 38 34,8 8 38 68 / 82710 9000

0,12” (3,05) 32

3/8”-16 (9,52) 38 32 8 38 68 / 82711 5000
1/2”-13 (12,7) 38 32 8 38 68 / 82712 5000
5/8”-11 (15,87) 38 32 8 38 68 / 82713 6500
3/4”-10 (19,05) 38 32 8 38 68 / 82714 9000

2” (50,8)

0,065” (1,65) 47,5

3/8”-16 (9,52) 50,6 47,5 10 45 68 / 82715 5000
1/2”-13 (12,7) 50,6 47,5 10 45 68 / 82716 5000
5/8”-11 (15,87) 50,6 47,5 10 45 68 / 82717 6500
3/4”-10 (19,05) 50,6 47,5 10 45 68 / 82718 9000

0,109” (2,77) 45,26

3/8”-16 (9,52) 50,6 45,26 10 45 68 / 82719 5000
1/2”-13 (12,7) 50,6 45,26 10 45 68 / 82720 5000
5/8”-11 (15,87) 50,6 45,26 10 45 68 / 82721 6500
3/4”-10 (19,05) 50,6 45,26 10 45 68 / 82722 9000

0,12” (3,05) 44,7

3/8”-16 (9,52) 50,6 44,7 10 45 68 / 82726 5000
1/2”-13 (12,7) 50,6 44,7 10 45 68 / 82727 5000
5/8”-11 (15,87) 50,6 44,7 10 45 68 / 82728 6500
3/4”-10 (19,05) 50,6 44,7 10 45 68 / 82729 9000

Materiały:� Zaślepka ze wzmocnionego poliamidu, kolor czarny; gwintowana wkładka z mosiądzu.
Opakowanie:� 24 sztuki.

Na żądanie
 • Zaślepki:� różnej grubości i w różnych kolorach.
 • Wkładka gwintowana:� z mosiądzu niklowanego.
 • Opakowania:� niestandardowe.
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