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Komponenty do przenośników

Część 265Koło zębate Z14 
(do zespołu walcowego nr części 264)

Zespoły walcowe

MATERIAŁY:� Zespół walcowy z ekranem ochronnym z poliamidu, kolor szary; zewnętrzna tuleja z poliamidu, kolor 
czarny; łożysko ze stali chromowej.
CHARAKTERYSTYKA:� Do mocowania na końcach przewodów rurowych w celu wykonania przenośników rolkowych. 
Koło zębate Z14 do łańcucha rolkowego DIN 8187 typu 08-B1.
OPAKOWANIE:� 24 sztuki.
NA ŻĄDANIE:�

 • Zespoły walcowe:� ze specjalnymi otworami, różne kolory.
 • Opakowania:� niestandardowe.

Rozmiar rurki Otwór 
na kołek Typ napędzany Typ cierny Typ łoży-

skaø Zewnętrzna Grubość ø Wewnętrzna D1 D2 H L Df Kod Kod(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 1,5 47 50 47 32 83 12 264 / 82033 264 / 82217 6002-2RS
50 1,5 47 50 47 32 83 14 264 / 82215 264 / 82218 6002-2RS
60 1,5 57 60 57 39 83 12 264 / 85074 264 / 84244 6002-2RS
60 1,5 57 60 57 39 83 14 264 / 85075 264 / 84245 6002-2RS
60 2,0 56 60 56 39 83 12 264 / 85076 264 / 84246 6002-2RS
60 2,0 56 60 56 39 83 14 264 / 85077 264 / 84247 6002-2RS
60 2,75 54,5 60 54,5 39 83 12 264 / 85078 264 / 84251 6002-2RS
60 2,75 54,5 60 54,5 39 83 14 264 / 85079 264 / 84253 6002-2RS

Łączenie na wcisk
Typ napędzany

Typ cierny

MATERIAŁY:� Koło zębate z poliamidu, kolor czarny.
CHARAKTERYSTYKA:� Do użycia razem z zespołem walcowym, nr części 264, w celu wykonania przenośnika rolka po 
rolce, przy użyciu podwójnego koła zębatego. Tego rodzaju uciąg umożliwia osiągnięcie większego momentu skrę-
cającego względem przenośnika obwodowego z jedną tylko przekładnią zębatą.
OPAKOWANIE:� 24 sztuki.
NA ŻĄDANIE:�

 • Koła zębate:� rożne kolory.
 • Opakowania:� niestandardowe.

Kod
265 / 82034

Przykład montażu

Łańcuch rolkowy DIN 8187 typu 08-B1

Część 264Zespół walcowy do przenośników rolkowych 
(do przenośnika napędzanego)

Part. 264

Michal
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